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COMPRESSORI COASSIALI OILLESS

DN 200/8/6

• Utile in casa e per piccoli lavori hobbistici.
• Non lubrifi cato, leggero e facilmente 
 trasportabile.
• Di agevole utilizzo grazie all’accensione 
 ON/OFF e al pannello di controllo 
 con manometro di facile lettura.
• Dotato sul retro di gancio porta utensili 
 e avvolgicavo.
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Nome Codice Gruppo Serbatoio Potenza Cilindri Press. Max Lubrifi cato N° Giri Aria aspirata Tensione
Frequenza

Peso
lordo

Dimensioni
imballo

Codice a barre

L Hp/kW n° bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA

DN 200/8/6 C6BB304STN039 OL195 6 1,5/1,1 1 8/116 NO 3400 180/6,35 230/50 10,8/23,8 360x320x374 8016738703788

D 200/8/24 B6CC304STN003 OL195 24 1,5/1,1 1 8/116 NO 3400 180/6,35 230/50 17/37,5 570x255x444 8016738702620

D 200/10/24 B6CC304STN004 OL195 24 1,5/1,1 1 10/145 NO 3400 180/6,35 230/50 18,4/40,5 570x260x450 8016738702637

D 200/10/24

• Prodotto della categoria oilless 
 che può arrivare a 10 bar incrementando 
 del 25% la riserva d’aria nel serbatoio.
• E’ ideale per tutti i lavori di casa e di bricolage.
• Le ruote di grande diametro lo rendono   
 stabile e facilmente trasportabile.
• Copertura con pannello di controllo 
 e due tasche porta accessori integrati.
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Piedini a ventosa per una 
migliore stabilità in fase di lavoro.

Facile da trasportare 
grazie alla comoda 
maniglia.

Maniglia con manopola
in gomma per un facile 
trasporto.

Accessori non inclusi.

Accessori non inclusi.


